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Melhoria no programa de chamada de funções de cálculo de frete (GFEXFUNA) para calcular os impostos, quando o documento 
de carga conter frete combinado. 
 
Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.  

 

Procedimento para Utilização 

1. Em Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) acesse Atualizações > Cadastros > Gerais > Emitentes. 

2. Configure o cadastro de autônomo para aceitar frete combinado. 

3. Acesse Atualizações > Movimentação > Expedição/Recebimento > Documento de Carga. 

4. Inclua um documento de carga e associe-o a um romaneio. 

5. Acesse Atualizações > Movimentação > Cálculos de Frete > Frete Combinado. 

6. Inclua um frete combinado e associe-o ao documento de carga. 

7. Acesse Atualizações > Movimentação > Expedição/Recebimento > Romaneio de Carga. 

8. Libere o romaneio. 

9. Acesse Atualizações > Movimentação > Contratos Autônomo > Contratos/ Rpa. 

10. Gere um contrato com o autônomo e verificar se os impostos foram calculados. 

 

 Informações Técnicas 

Tabelas Utilizadas GWI – Componente de Cálculo de Frete 

Rotinas Envolvidas GFEXFUNA – Funções de Cálculo 

Sistemas Operacionais Windows/Linux 

 


