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Implementada a alteração para incluir  o parâmetro Gerar log de cálculo (MV_LOGCALC)  para determinar a geração de log do 
cálculo de frete para o cálculo de romaneio e cálculo de romaneio em lote. Os demais cálculos realizados no Sistema, 
permanecerão com o comportamento atual (simulação de frete, cálculo de estimativa e comparativo de frete).  
 
Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.  
 

Procedimento para Utilização 

1. Em Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) acesse Atualizações > Cadastros > Parâmetros > Parâmetros 
Módulo. 

2. Acesse a aba Cálculo de Frete. 

3. Informe a opção desejada para o parâmetro Gerar Log de cálculo. 

4. Acesse a tela Romaneios de carga (GFEA050). 

5. Selecione um romaneio e acesse “Calcular”. 

Observação: A opção de Ativação e Desativação do log de cálculo estará válida para os programas de Cálculo de 
Romaneio (GFEA050), e Cálculo de Romaneio por Faixa (GFE081).  

 

Informações Técnicas 

Rotinas Envolvidas 

GFEXFUNB - Cálculo de Frete 

GFEA050 - Romaneio de Carga 

GFEA081 - Cálculo de Romaneio em Lote 

GFEX000 - Parâmetros do Módulo 

GFEX010 - Simulação de Frete 

Sistemas Operacionais Windows®/Linux® 

 


