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Performance do Romaneio

Produto : Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5 Chamado : TEVSRA
Data da criação : 17/04/2012 Data da revisão : 21/05/2012
País(es) : Todos Banco(s) de Dados : Todos

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Procedimento para Utilização

1. É necessário que haja pelos menos dois Motoristas cadastrados no sistema.
2. No SIGAGFE acessar a rotina de Romaneios de Carga pelo menu em Atualizações > Cadastros > Expedição/Recebim >

Romaneios de Carga.
3. Informar os dados necessários informando o Motorista 1 e depois informado o Motorista 2 e confirmar.
4. Alterar o registro e apagar o motorista 2 e verificar que não ocorre nenhum erro.
5. Caso seja integrado um romaneio com o SIGAGFE será verificado que não ocorrerão problemas de desempenho.

Implementadas melhorias para aumentar a performance do processamento de romaneios.
Também foram feitos ajustes nas buscas por registros utilizando índices das tabelas para que fique

mais ágil, sendo percebida a diferença quando integrado um romaneio.
Aplicada melhoria na validação do motorista.
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Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas
GWN – Romaneios de Carga
GUU - Motoristas

Rotinas Envolvidas GFEA050 – Romaneios de Carga

Sistemas Operacionais Windows/Linux
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