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1. Dados Gerais 
 

Produto: TOTVS Logística WMS 

Linha de Produto:  Linha Protheus 

Segmento:  Logística 

Módulo:  TOTVS WMS - Linha Protheus - WMS Protheus (SIGAWMS) 

Função: WMSA520 - Troca de Produto 

País:  Todos Países 

Ticket: 15174140  

Requisito/Story/Issue 

(informe o requisito 

relacionado) :  

DLOGWMSMSP-14569 

 
 

2. Situação / Requisito 

 
Ao utilizar a rotina WMSA520 (Troca de Produto) para desmontagem de produto com controle WMS, se o 

resultado desta desmontagem for um produto com controle de endereço sem controle de WMS, o Sistema alerta 

o impedimento, porém, a saída de contorno apresentada para esta situação não atende o Bloco K. 
 

 

3. Solução 
 

Foi gerado o parâmetro MV_WMSDPES, que permitirá desmontar um produto acabado que possua controle de 
WMS em matérias-primas que não possuem controle de WMS, gerando os movimentos internos (RE7 e DE7). 
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Exemplo de Utilização 
 

Pré-requisito PARÂMETRO 

° MV_WMSNEW = .T. 

Cenário MATA010 
 

° Inclua dois produtos: o primeiro com controle de WMS e o segundo apenas com 

controle de endereço do módulo Estoque. 

WMSA030 

° Gere uma sequência de abastecimento para o produto com controle WMS, sendo 
que mesma deve utilizar a opção Compartilha Endereços. 

MATA103 

° Dê entrada em documento para o produto com controle WMS. 

WMSA150 

° Execute o serviço de endereçamento. 

WMSA332 

° Encerre o serviço de endereçamento. 

WMSA520 

° Informe o produto com controle de WMS. 

° Após a montagem da tela, informe um produto sem controle de WMS. 

TABELA SD3 

° Verifique nessa tabela se foi gerado o registro RE7, referente a desmontagem 
do  produto. 

 
 

 

4. Demais Informações 

 
Tabelas Utilizadas 

° D12 - Movimentos Serviços WMS   

° D14 - Saldo por Endereço WMS         

° SD3 - Movimentações Internas     
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5. Assuntos Relacionados 

 

Documento de Referência 
 

° Troca de Produto (WMSA520 - SIGAWMS) 
 

Parâmetro 

 

° Parâmetros (Configurações - SIGAWMS) 

 

 

  

https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=546257212
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=569475584

