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Boletim Técnico

SIGAGFE – Exclusão de Cálculo Combinado

Produto : Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5

Chamado : THPYVD Data da publicação : 27/08/13

País(es) : Todos Banco(s) de Dados : Todos

Melhoria na qual foi ajustada a rotina de Cálculo de Frete Combinado (GFEA084), para que ao ser excluido um frete
a situação do Romaneio passe para “Não Calculado”, e quando o tipo do recalculo for de redespacho com mais de
um trecho o romaneio de carga só mudará o status quando todos os trechos forem calculados.
Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Em Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE), acesse Cadastros > Gerais> Emitentes;
2. Na aba Transportador, campo Negoc Frete selecione a opção para Permiti Combinar;
3. Acesse Movimentação > Expedição/Recebimen > Documentos de Carga;
4. Inclua mais de um Documento, e vincule os documentos ao mesmo Romaneio;
5. Acesse Movimentação > Cálculo de Frete > Frete Combinado;
6. Inclua um cálculo de frete combinado para os documentos de carga;

Observe que o Romaneio esta como Calculado com Sucesso.
7. Em Ações Relacionadas acione a opção Excluir.

Observe que o Romaneio agora esta como Não Calculado.

Tabelas Utilizadas
GW1 – Documento Carga
GWN – Romaneio de Carga

Funções Envolvidas GFEA084 – Frete Combinado

Sistemas Operacionais Windows/Linux

Procedimentos para Utilização
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