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1. Dados Gerais 
 

Produto: TOTVS Logística WMS 

Linha de Produto:  Linha Protheus 

Segmento:  Logística 

Módulo:  TOTVS WMS - Linha Protheus - WMS Protheus (SIGAWMS) 

Função: SIGACUS.PRW 

País:  Todos Países 

Ticket: 16347138 

Requisito/Story/Issue 

(informe o requisito 

relacionado) :  

DLOGWMSMSP-15054 

 
 

2. Situação / Requisito 

Permitir o filtro por OP na busca de lote utilizando o botão de atalho F4,  na rotina MATA685 (Apontamento de 
Perda). 

 
 

3. Solução 
 

Efetuada a geração de filtro por OP para busca de lote com o uso do botão de atalho F4, na rotina MATA685 
(Apontamento de Perda), sempre que o parâmetro MV_F4FILOP estiver habilitado. 
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Exemplo de Utilização 
 

Pré-requisitos ° Parâmetro MV_WMSNEW = .T. 

° Baixar o pacote 011768. 

° Realizar UPDDISTR. 

° Habilitar o parâmetro MV_F4FILOP. 

Cenário MATA650 

° Gere uma OP. 

WMSA505 

° Efetue a separação da OP para empenho do lote. 

MATA685 

° Informe os dados da OP, produto, armazém, endereço (produção). 

° Ao informar o lote utilize a busca via botão de atalho F4. 

° Observe que o lote retornado será o mesmo empenhado pela OP.  

IMPORTANTE 

° Efetue o mesmo processo para produtos com controle de lote e produtos com 

controle de sublote. 

° Observe que o lote retornado será o mesmo empenhado pela OP.  

 

 
 

4. Demais Informações 

° Não se aplica. 

 

 

5. Assuntos Relacionados 

 

Documento de Referência 

° Apontamento de perda - MATA685 

https://tdn.totvs.com/display/PROT/Apontamento+de+perda+-+MATA685

