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Boletim Técnico 

SIGAGFE - Alteração no Cálculo de Pedágio por Romaneio 

 
 

Produto : Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.8 

Chamado : THTWCS Data da publicação : 10/10/13 

País(es) : Todos Banco(s) de Dados : Todos 

 
Alteração para que caso a negociação de uma tabela de frete esteja parametrizada como Apliq Pedágio = Romaneio 
e o Peso Pedágio = Negociação, o sistema agrupe corretamente as negociações e realize o cálculo do pedágio dos 
valores agrupados. 
Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.  
 

 
 
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado. 

 
 

 
 
Primeiramente, a negociação da tabela de frete deve estar com os campos Apliq Pedágio = Romaneio e Peso Pedágio 
= Negociação. Na tarifa deve haver um componente pedágio que cobra por fração de peso (ex. R$10,00 para cada 
75kg) 

1. Incluir dois documentos de carga com pesos diferentes, mas com trechos iguais que utilizem a mesma 

negociação para o cálculo romaneio; 

2. Vincular as notas a um mesmo romaneio; 

3. Calcular o romaneio e verificar que o peso das notas foi agrupado para o cálculo do pedágio, ou seja a fração 

de peso foi aplicado sobre o peso da soma das duas notas.  

O mesmo valor deve ser rateado entre as notas conforme o parâmetro de rateio. 

 

 
 

Tabelas Utilizadas 

GVA – Tabela de Frete 

GV9 – Negociações 

GV2 – Componentes de Frete 

Funções Envolvidas GFEXFUNB – Cálculo de Frete 

Sistemas Operacionais Windows/Linux 

 

 

Procedimento para Implementação 
 

Procedimentos para Utilização 

Informações Técnicas 

Alteração no Cálculo de Pedágio por Romaneio  
 
 


